


MORE PRACTICAL. 
MORE PROFESSIONAL. 
MORE POWERFUL.
是什么让一个便携式扩声系统脱颖而出？音质和输出功率？灵活而简单的操作？便

携性？绝对是以上所有特点之和以及更多。

对于全新的 STAGEPAS 1K mkII，我们关注的重点是设计一个完整的扩声系统，尽

管设置和操作过程非常简单，但仍能提供专业品质的声音，使用户能够专注于最重

要的事情——他们的演出。

凭借我们作为乐器制造商和音频技术先驱的丰富经验和积累的知识，STAGEPAS 
系列使用户能够创建自己高品质、高输出的声音环境。轻巧、便携的箱体内置了多
功能数字混音器，帮助您在任何地方仅需几分钟即可完成系统的设置。

STAGEPAS 1K mkII 拥有实用而时尚的设计、改进的输出组件和比以往任何时候
都更简单的内置数字混音器，提高了便携式扩声的标准，提供了高品质音质和可靠
性水平，可帮助您更专注于您的演出，甚至因此激发您更优异的表演。
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BEST-IN-CLASS
COMPACT
POWER

纤细的J曲线型线阵列

一流的12英寸“紧凑型”超低音

1100W功放

高频扬声器阵列由10 x 1.5英寸小直径扬声器组成。
通过采用J型曲线阵列配置，高频单元实现了水平
170°和垂直30°的覆盖范围。凭借如此长的10驱动器
阵列设计，STAEGEPAS 1K mkII可以在从观众前方
到后方的更长距离内始终如一地提供清晰、高质量

的声音。

超低音配备一个12英寸扬声器单元。通过结合雅
马哈专有的Twisted Flare Port™（曲面花型导向孔）
技术来减少紧凑型低音反射式超低音可能出现的

端口风噪声，低频输出可产生非常深沉、有力、

无失真的低音。

1100W D类放大器模块的输出功率也是同类产品中
的佼佼者，能够从看似紧凑的扬声器箱体提供惊人
的125 dB SPL声压级。同样重要的是，雅马哈积累
的作为专业音响产品制造商和相关创新技术企业数

十年的经验，确保了强大的功率与出色的稳定
性，STAGEPAS 1K mkII 即使在高输出下也能同样
保持精准、卓越的音质。
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PROFESSIONAL 
FLEXIBILITY. 
STRESS-FREE 
OPERATION.
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具有多功能输入的数字调音台
对于这种尺寸的扩声系统，5通道数字调音台具有
出色的灵活性，包含了3个单声道麦克风/线路输入
和立体声输入通道，其中2个单声道输入通道搭载
了Hi-Z连接，可直接连接声电吉他和其他乐器。除
了Phone和1/8英寸迷你插孔外，立体声连接还支持
使用蓝牙设备以及从乐器到CD播放机、电脑和智
能手机等各种输入源进行播放。

用一个旋钮实现专业控制
STAGEPAS 1K mkII 配备了丰富的声音塑形功能，
包括用于优化多段 EQ 设置的单旋钮 EQ、行业标准

的 SPX 混响效果器，以及用于匹配各种使用场合
（如“语音”或“音乐”）的主输出压缩设置的“模

式”控制功能。每个功能都可以通过单个旋钮进行设
置，并简化了许多艰巨的任务，如 EQ 和压缩，让
您快速获得美妙的声音。

STAGEPAS Controller
STAGEPAS Controller 采用了全新的界面，是
STAGEPAS 1K mkII 的专用远程控制应用程序，用
户在排练或表演时可通过蓝牙调节音量和单旋钮EQ
或4段PEQ。您还可以为某些歌曲或应用程序保存调
整后的设置，以缩短将来的设置过程并保持从一场

表演到下一场表演的一致性，甚至可以在应用程序
内控制多个 STAGEPAS 1K mkII 的音量。

* STAGEPAS Controller 可以从苹果公司的 App Store 以及谷歌
公司的 Google Play 免费下载。(Apple、iPhone、iPod touch和
iPad是Apple Inc.在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store
是Apple公司的服务标志。Android是Google LLC的商标。)



SUPERIOR
UTILITY AND
PORTABILITY

可扩展的 STAGEPAS 系统
将两台 STAGEPAS 1K mkII 或一台 STAGEPAS 1K 
mkII 与一台 DXL1K 连接起来，可以为大型演出提
供更大的覆盖范围和更高的输出功率。支持立体声

和单声道播放，当设置为单声道时，仍然可以使用
2个链接单元（*）的输入。

* 2 台 STAGEPAS 1K mkII: 多达 6 个单声道输入和 2 个
立体声输入。

* 1 台 STAGEPAS 1K mkII 和 1 台 DXL1K: 多达 5 个单
声道输入和 1 个立体声输入。 

附带专用面罩
STAGEPAS 1K mkII 附带面罩，除了用于保护机
箱外，它的口袋还可以放入连接杆和阵列扬声

器，此外还有额外空间放入其他配件，系统安装

和拆卸因此变得更加简单。
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安装简单
只需将2个连接杆和扬声器单元与超低音连接固
定，设置就基本完成了，主机上无需连接任何电

缆、扬声器支架或其他设备。您所需要的一切都

已在包装中。

DL-SP1K可选配小推车
可选配的专用小推车更方便运输——特别适用于还
需要运输额外装备和乐器的表演者。轻便的推车

采用简单、坚固的机制覆盖保护扬声器箱体，可

实现平顺、可靠的运输。



技术规格

可选配附件

使用范例

移动 DJ 吉他与人声

合奏演出

主要技术规格
系统类型 线阵列扬声器及有源超低音

频响范围 (-10dB) 37 Hz - 20 kHz
覆盖范围 (水平 x 垂直) 170° x 30°
分频点 240 Hz
最大输出电平 (1m; 轴向) 125 dB SPL
电源需求 取决于购买地区：

100 V 50 Hz/60 Hz, 110-120 V 60 Hz, 220 V-240 V 50 Hz/60 Hz

功耗 25 W (待机), 91 W (1/8 功率)
尺寸(宽 x 高 x 深) 系统 (最大) 334 × 2,000 × 418 mm / 13.2" × 78.7" × 16.5"
重量 23.0 kg (50.7 lbs)
混音器部分

混音通道数量 5
模拟输入 单声道 x 3 (话筒/线路) + 单声道 x 2 (线路), 立体声x 1 (线路) 

LINK IN (单声道) x 1

蓝牙音频输入 A2DP (SBC,AAC)
内容保护方式 SCMS-T
蓝牙版本 Ver 5.0
通讯频率 2,402–2,480MHz
无线输出 Class 1
最大无线输出功率 (EIRP) 15dBm (32mW)

通道功能 Hi-Z 开关 : CH2/3
EQ / 效果器 单旋钮 EQ : 所有通道

MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB)
4 种混响效果 (HALL/PLATE/ROOM/ECHO) : CH1-3

输出 LINK OUT (单声道/R)
MONITOR OUT (单声道)

外部控制器 混响效果脚踏开关

STAGEPAS Controller  (iOS/Android 应用程序)
功放部分

类型 D 类

额定功率 1100W
扬声器部分

整体结构 线阵列扬声器 : 封闭式

有源超低音扬声器 : 低音反射型

扬声器单元 线阵列扬声器 : 1.5" (3.8 cm) 锥形 x10
超低音扬声器 : 12" (30 cm) 锥形

尺寸(宽 x 高 x 深) 线阵列扬声器 : 67 × 582 × 86 mm / 2.6" × 22.9" × 3.4"
连接杆 (每个) : 67 × 555 × 86 mm / 2.6" × 21.9" × 3.4"

超低音扬声器 : 334 × 550 × 418 mm / 13.2" × 21.7" × 16.5"
重量 线阵列扬声器 : 1.8 kg (4.0 lbs)

连接杆 (每个) : 0.6 kg (1.3 lbs)
超低音扬声器 : 20.0 kg (44.1 lbs)

附件

包装内附件 电源线, 面罩, 产品说明书
可选配附件 DL-SP1K (专用小推车) / FC5 (用于混响效果打开/关闭的脚踏开关) 

公共演说
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DL-SP1K 
专用小推车

FC5 
用于打开/关闭
混响效果的脚踏开关

STAGEPAS Controller 

STAGEPAS 1K mkII 的专用远
程控制应用程序,安装于 iOS/
Android 设备端


